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Die moderne, effektvolle Boden-, Weg- oder Wandbeleuchtung für Terrasse, 
 Gebäude, Gartenanlage, Schwimmbad, Teich, Brunnen usw.

Hochleistungs (HL)-LED-Technik Art. Nr.

Blockleuchte 12 Volt AC, 1 Watt, elliptische Linse 44° x 12°, warmweiss 20.661000

Frontansicht

Seitenansicht

Blockleuchte HL-LED

  Sehr schönes, rostfreies Edelstahlgehäuse V2A

  Besonders geeignet als „unsichtbare“ Unterwasserbeleuchtung  
 mit sehr breitem, flachem Lichtstrahl in Edelstahl- oder Kunststoff-  
 teichbecken und Schwimmteichen oder als Mauerbeleuchtung

	Unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten im Innen- und Aussenbereich,   
 über oder unter Wasser, 100% wasserdicht und IP 68 geprüft

	Sehr lange Lebensdauer, geringer Stromverbrauch  
       und wenig Wärmeentwicklung

	Einzeln, als kundenspezifisches Lichterkettenset oder als
 Sternset in den gewünschten Kabellängen. 
 Fast alle staub designlight-Leuchten sind kombinierbar

Blockleuchte HL-LED

Edelstahl
V2AIP68 2 m

dimmbar

230V /12V

Transformator

Umgebung
max. 
40° C
LED

 Änderungen vorbehalten! Beachten Sie die Sicherheitsvorschriften und unsere AGB!

Standardausführung
Sehr schönes Edelstahlgehäuse rostfrei V2A mit eingebautem Ultraspot HL-LED, 12 Volt AC, 1 Watt, elliptisch (flacher Lichtstrahl
44° x 12°), warmweiss; Klarglas

Sonderausführungen
Kaltweiss 5000° K; Filterglas für noch wärmeres Licht; Milchglas für diffuses Licht; Edelstahlgehäuse rostfrei V4A

Zubehör (optional erhältlich, siehe Seite 60–79)
Klebe- und Dichtmasse, Funkfernsteuerung

2700° K

HL-LED
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12 Blockleuchte HL-LED




